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WKRĘTY SAMOWIERCĄCE / SELF DRILLING SCREWSNAKRĘTKI / METAL NUTS
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NAKRĘTKI SAMOHAMOWNE METALOWE
Prevailing torque type hexagon nuts

Art. nr 980 A2 - AISI 304 / A4 - AISI 316

EZ0980

  - asortyment A2 w ofercie / product A2 in offer   |      - asortyment A4 w ofercie / product A4 in offer

980Art. nr

82176PN/M

PN-EN ISO 7042

e d

s m

d m e s asortyment 
w ofercie

[mm] [mm] [mm] [mm] [szt./pc.]

2,5 2 5,45 SW 5 200

3 2,4 6,01 SW 5,5  200

4 3,2 7,66 SW 7  200

5 4 8,79 SW 8  200

6 5 11,05 SW 10  200

7 5,5 12,12 SW 11 200

8 6,5 14,38 SW 13  200

10 8 18,9 SW 17  100

12 10 21,1 SW 19  100

14 11 24,49 SW 22  50

16 13 26,75 SW 24  50

18 15 29,56 SW 27  50

20 16 32,95 SW 30  50

22 18 35,03 SW 32 25

24 19 39,55 SW 36  10

Nakrętki samohamowne / samokontrujące, wykonane w całości ze stali A2 lub A4, to nakrętki do stosowania tam, gdzie istnieje ryzyko 
zaistnienia wysokich temperatur.

Self-locking / self-locking nuts, made entirely of A2 or A4 steel, are nuts for use where where there is a risk of high temperatures.


