LS580 Wiertta HSS do klamkownic

Wiertta HSS
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Cechy - korzysci

ostrze i korpus wykonane ze stali szybkotngcej HSS

wiertta prawoskretne lub lewoskretne z gwintem zewnetrznym

mozliwos¢ wykonania wiertet w wersji ze stali HSS-E i/lub w wersji z pilotem
mozliwos¢ pokrywania wiertet powtokami uszlachetniajgcymi, znacznie
zwiekszajacymi zywotnos¢ narzedzia

Katalog Index @ D [mm] . @S [mm]
Srednica Srednica chwytu
robocza

] LS580-1010-0001

- LS580-1010-0002 10 M 10
] LS580-1010-0003 10 M 10
. LS580-1010-0004 10 M 10
- LS580-1210-0001 12 M 10
] LS580-1210-0002 12 M 10
- LS580-1210-0003 12 M 10
Y LS580-1210-0004 12 M 10

Produkty powigzane
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Zastosowanie

do wiercenia otwordw pod klamki w profilach PVC i innych tworzywach sztucznych
wiercenie w profilach z lub bez zamontowanego wzmocnienia stalowego
wiertta przeznaczone do pracy na centrach obrébczych

H1 [mm] H [mm] P/L J.m.
Dtugos¢ robocza Dtugosc¢ Prawe/Lewe
catkowita

LEWE szt.

50 87 PRAWE szt.
50 87 LEWE z pilotem szt.
50 87 PRAWE z pilotem szt.
50 87 PRAWE szt.
50 87 LEWE szt.
50 87 LEWE z pilotem szt.
50 87 PRAWE z pilotem szt.
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