Brzeszczoty pitek recznych

BP300 Brzeszczoty reczne Bi-Metal FLEXER

Cechy - korzysci Zastosowanie

wykonane z tasmy bimetalowej: strefa uzebiona wykonana ze stali szybkotnacej, a stosowane do ciecia krzywoliniowego i prostego stopdw zelaza, metali kolorowych
korpus brzeszczotu ze stali o duzej elastycznosci oraz tworzyw sztucznych

frezowane zeby z wykorzystaniem specjalnych frezéw slimakowych pozwalaja na brzeszczoty bi-metalowe nie stwarzaja ryzyka pekniecia w trakcie uzytkowania
otrzymanie uzebienia o wtasciwej i odpowiednio dobranej geometrii mozliwos¢ ciecia stali trudnoobrabialnych

proces ksztattowania uzebienia zwany réwniez falowaniem, zapewnia ptynng prace brzeszczoty waskie jednostronne

brzeszczotu oraz eliminuje zjawisko zakleszczania uzebienia w czasie cigcia

w petni monitorowany proces indukcyjnego hartowania brzeszczotéw gwarantuje
uzyskanie wtasciwej twardosci oraz elastycznosci uzebienia, co zapobiega ich
wytamywaniu w trakcie ciecia

Katalog Index L [mm] h [mm] z llos¢ szt. w opak. J.m.

Dtugos¢ Szerokos¢ Podziatka uzebienia
brzeszczotu brzeszczotu

. BP300-0300-0022 0300,00 12,5 24 10 szt.

Legenda:
- Z - ilo$¢ zebdéw na cal
- brzeszczoty sprzedawane sg w opakowaniu jednostkowym - 10 szt.
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https://globus-wapienica.eu/products/p-294/brzeszczoty-reczne-typ-ramc
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https://globus-wapienica.eu/products/p-296/brzeszczoty-reczne-bi-metal-flexer
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