
Piły taśmowe   

PX100 Piły serii METAL PROF-CUT do cięcia metali

Cechy - korzyści Zastosowanie
taśma bimetaliczna
wierzchołki zębów wykonane ze stali szybkotnącej kobaltowej M42 o 8% zawartości
kobaltu zapewniają wysoką żywotność
właściwie zaprojektowany kształt zęba gwarantuje wysoką wydajność pracy oraz
jakość powierzchni po cięciu
korpus piły wykonany ze stali sprężynowej zapewniającej odpowiednią elastyczność
zgrzew taśmy wykonany na najnowocześniejszym urządzeniu zapewniającym wysoką
wytrzymałość piły

popularna taśma przeznaczona do produkcyjnego cięcia większości gatunków
materiałów od aluminium do stali nierdzewnych
w zależności od wielkości podziałki uzębienia przeznaczone są do przecinania
materiałów pełnych oraz rur i kształtowników
kształt uzębienia PC-S stosuje się przy cięciu cienkościennych rur i profili
wykonanych z większości materiałów
kształt uzębienia PC-L stosowany jest do cięcia średnich i dużych elementów - cięcie
podatne na wibracje
do pracy / cięcia na przecinarkach taśmowych

Katalog Index b [mm]
Szerokość

S [mm]
Grubość

TPI
Ilość zębów na cal

Typ zębów J.m.

PX100-1306-0001 13 0,6 6/10 PC-S mb.

PX100-1306-0002 13 0,6 8/12 PC-S mb.

PX100-1306-0003 13 0,6 10/14 PC-S mb.

PX100-1306-0004 13 0,6 14/18 PC-S mb.

PX100-2009-0001 20 0,9 4/6 PC-M mb.

PX100-2009-0002 20 0,9 5/8 PC-M mb.

PX100-2009-0003 20 0,9 6/10 PC-S mb.

PX100-2009-0004 20 0,9 8/12 PC-S mb.

PX100-2009-0005 20 0,9 10/14 PC-S mb.

PX100-2709-0001 27 0,9 2/3 PC-M mb.

PX100-2709-0002 27 0,9 3/4 PC-M mb.

PX100-2709-0003 27 0,9 4/6 PC-M mb.

PX100-2709-0004 27 0,9 5/8 PC-M mb.

PX100-2709-0005 27 0,9 6/10 PC-S mb.

PX100-2709-0006 27 0,9 8/12 PC-S mb.

PX100-2709-0007 27 0,9 10/14 PC-S mb.

PX100-3411-0001 34 1,1 2/3 PC-L mb.

PX100-3411-0002 34 1,1 3/4 PC-L mb.

PX100-3411-0003 34 1,1 4/6 PC-L mb.

PX100-3411-0004 34 1,1 5/8 PC-L mb.
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PX100-3411-0005 34 1,1 6/10 PC-S mb.

PX100-4113-0001 41 1,3 2/3 PC-L mb.

PX100-4113-0002 41 1,3 3/4 PC-L mb.

PX100-4113-0003 41 1,3 4/6 PC-L mb.

PX100-4113-0004 41 1,3 5/8 PC-L mb.

PX100-4113-0005 41 1,3 6/10 PC-S mb.

INFO:
Piły wykonujemy i zgrzewamy na indywidualne zamówienia klientów. W przypadku zamawiania pił prosimy o wpisanie w pole Ilości sumy długości pił,
czyli np. 5szt.x4,015m=20,075m. Wpisujemy 20,075 i przeliczamy wartość koszyka. Uzyskamy wartość zamówionych 5szt. pił o długości 4,015m.
Prosimy także o wpisanie w Uwagach zamówienia: Zamawiam 5szt. pił o długości 4,015m.
Minimalna ilość do zamówienia 5szt.

Do pobrania
DaneTech_PX_PL.pdf

Produkty powiązane

Piły serii METAL PROF-CUT PLUS do
cięcia metali

Piły serii METAL UNI-CUT do cięcia
metali
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