Wkrety metryczne

EZ0084

GLOTECH - Wkrety z tbem walcowym z nacieciem prostym - DIN 84
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Normy: DIN 84,1SO 1207,PN/M 82215,PN-EN ISO 1207

Cechy - korzysci Zastosowanie

s wkret z tbem walcowym i nacieciem prostym GLOTECH wykonany jest z materiatu = wkret na Srubokret ptaski

A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna) # najczesciej wykorzystywany do budowy maszyn oraz réznych urzadzeh AGD

= wkret z gwintem metrycznym # sprawdza sie w branzy motoryzacyjnej, budowlanej, stoczniowej i jachtowej oraz w
# mozliwo$¢ wyprodukowania wkretéw DIN 84 o innych parametrach technicznych - wielu innych branzach przemystu

na zamdéwienie » -

sprawdz i zaméw

Katalog Index @ M [mm] I [mm] Prowadzenie Gatunek Inna norma llos¢ szt. w
Srednica Dtugosc¢ materiatu opak.
gwintu robocza
wkreta
L]

£2008423 3 3 3 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

. £2008423 4 3 4 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 5 3 5 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 6 3 6 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 8 3 8 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 10 3 10 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 12 3 12 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 16 3 16 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E200822320 3 20 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £Z008423 22 3 22 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E2008423 25 3 25 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 30 3 30 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna
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Wkrety metryczne

Katalog Index @ M [mml] I [mm] Prowadzenie Gatunek Inna norma llo$¢ szt. w
Srednica Dtugosc materiatu opak.
gwintu robocza
wkreta

L] £2008423 35 3 35 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 40 3 40 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008423 45 B 45 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

. E2008424 4 4 4 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008424 5 4 5 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008424 6 4 6 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E2008424 8 4 8 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008424 10 4 10 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] Ez008424 12 4 12 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E2008424 16 4 16 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E20082220 4 20 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E2008424 25 4 25 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E2008424 30 4 30 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] E2008424 35 4 35 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008424 40 4 40 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

. £2008424 45 4 45 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008424 50 4 50 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008425 6 5 6 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008425 8 5 8 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008425 10 5 10 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008425 12 5 12 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

. £2008425 16 5 16 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008425 20 5 20 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

. E2008425 25 5 25 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008425 30 5 30 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

. F2008425 35 5 35 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008425 40 5 40 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

. £2008425 45 5 45 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna
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Wkrety metryczne

Katalog Index @ M [mml] I [mm] Prowadzenie Gatunek Inna norma llos¢ szt. w
Srednica Dtugosc materiatu opak.
gwintu robocza
wkreta
L ]

£2008425 30 5 50 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] E2008426 6 6 6 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008426 8 6 8 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

. £2008426 10 6 10 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008426 12 6 12 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008426 16 6 16 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008426 20 6 20 PROSTE A2 - stal ISO 1207 500 opak.
nierdzewna

L] £2008426 25 6 25 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008426 30 6 30 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008426 35 6 35 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] E200822650 6 40 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008426 45 6 45 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008426 30 6 50 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

. E2008428 10 8 10 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008428 12 8 12 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

. £2008428 16 8 16 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008428 20 8 20 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008428 25 8 25 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008428 30 8 30 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008428 35 8 35 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008426 40 8 40 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

. £2008428 45 8 45 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

L] £2008428 50 8 50 PROSTE A2 - stal ISO 1207 200 opak.
nierdzewna

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilo$¢ do zamoéwienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania
Kat_GLOTECH_DIN 84.pdf

Produkty powigzane
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https://globus-wapienica.eu/templates/images/Kat_GLOTECH_DIN 84.pdf?t=1792169342

Wkrety metryczne

- GLOTECH - Wkrety z tbem ptasko.
ptaskim z nacieciem prostym - DIN 963 ptaskim PH - DIN 965 soczewkowym PH - DIN 7985 - gniazdo 6-kat - ISO 7380-1
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https://globus-wapienica.eu/products/p-353/glotech-wkrety-z-lbem-stozkowo-plaskim-z-nacieciem-prostym-din-963
https://globus-wapienica.eu/products/p-353/glotech-wkrety-z-lbem-stozkowo-plaskim-z-nacieciem-prostym-din-963
https://globus-wapienica.eu/products/p-377/glotech-wkrety-z-lbem-stozkowo-plaskim-ph-din-965
https://globus-wapienica.eu/products/p-377/glotech-wkrety-z-lbem-stozkowo-plaskim-ph-din-965
https://globus-wapienica.eu/products/p-378/glotech-wkrety-z-lbem-plasko-soczewkowym-ph-din-7985
https://globus-wapienica.eu/products/p-378/glotech-wkrety-z-lbem-plasko-soczewkowym-ph-din-7985
https://globus-wapienica.eu/products/p-379/glotech-wkrety-z-lbem-grzybkowym-gniazdo-6-kat-iso-7380-1
https://globus-wapienica.eu/products/p-379/glotech-wkrety-z-lbem-grzybkowym-gniazdo-6-kat-iso-7380-1
https://globus-wapienica.eu/products/p-380/glotech-wkrety-z-lbem-grzybkowym-z-kolnierzem-gniazdo-6-kat-iso-7380-2
https://globus-wapienica.eu/products/p-380/glotech-wkrety-z-lbem-grzybkowym-z-kolnierzem-gniazdo-6-kat-iso-7380-2
https://globus-wapienica.eu/products/p-380/glotech-wkrety-z-lbem-grzybkowym-z-kolnierzem-gniazdo-6-kat-iso-7380-2
https://globus-wapienica.eu/products/p-381/glotech-wkrety-z-lbem-stozkowo-plaskim-torx-iso-14581
https://globus-wapienica.eu/products/p-381/glotech-wkrety-z-lbem-stozkowo-plaskim-torx-iso-14581
https://globus-wapienica.eu/products/p-382/glotech-wkrety-z-lbem-plasko-soczewkowym-torx-iso-14583
https://globus-wapienica.eu/products/p-382/glotech-wkrety-z-lbem-plasko-soczewkowym-torx-iso-14583
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