Wkrety samowiercace

GLOTECH - Wkrety samowiercace teb stozkowo-ptaski TORX - DIN 7504 O TX

BERER E

EZ7504 O

TX

Normy: DIN 7504 O TX,ISO 15482,PN-EN ISO 15482

Zastosowanie

Cechy - korzysci

# wkret samowiercacy z tbem stozkowo-ptaskim TORX GLOTECH, wykonany jest z # idealny przy taczeniu metali lekkich / migekkich, np. aluminium (nie stali !!!)
materiatu A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna) # wkret z gniazdem TORX, gdzie sita przekazywana jest przez duza powierzchnie
= wkret charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscia i odpornoscia na korozje bokéw trzpienia
# mozliwos¢ wyprodukowania wkretéw samowiercacych o innych parametrach # uzywany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwatego potaczenia powierzchni, przy
technicznych - na zaméwienie jednoczesnym petnym zakryciu tba wkreta
= stosowany takze do taczenia drewna (szczegdlnie twardego) i réznych materiatéw
drewnopochdnych

= wykorzystywany przy budowie doméw (dachy, balustrady, konstrukcje aluminiowe,
etc.) oraz jednostek ptywajacych (statki, jachty, etc.)

# mozliwos$¢ stosowania do montazu konstrukcji z drewna, oktadzin elewacyjnych,
taraséw, ogrodzen, etc.

= wkret wykorzystywany w wielu gateziach przemystu

= wkrety samowiercace z them stozkowo-ptaskim TORX DIN 7504 O TX dostepne sg

Katalog Index @ d [mm] I [mm] Prowadzenie Gatunek Inna norma llos¢ szt. w
Srednica Dtugos¢ materiatu opak.
gwintu robocza
wkreta
. E2750420T39 25 3,9 25 PH A2 - stal DIN 7504 1000 opak.
nierdzewna
L] E2750420T48 19 4,8 19 TX25 A2 - stal DIN 7504 1000 opak.
nierdzewna
L] £2750420755 38 5,5 38 PH A2 - stal DIN 7504 500 opak.
nierdzewna
. £2750440060742 19 4,2 19 X martenzytyczn DIN 7504 1000 opak.
a stal
nierdzewna
hartowana
. £2750440060T42 25 4,2 25 TX martenzytyczn DIN 7504 1000 opak.
a stal
nierdzewna
hartowana

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilos¢ do zaméwienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Uzyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe naleza i/lub sg zastrzezone przez ich wtascicieli i zostaty uzyte wytgcznie w celach
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informacyjnych, czego nie nalezy interpretowac jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
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